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5x2,5mm2 (400V) max. 25m 3xB16A

LEGENDA ZARIADENI

5x2,5mm2 (400V) max. 30m 3xB16A

ORI L OKRUR 2 @ VONKAJSIA JEDNOTKA VIESSMAN VITOCAL A
e JUZNA VETVA | |SEVERNA VETV TYP 200-S AWB-E 201.D16 O VYKONE 9,0 kW (ELEKTRO)

| .@Nﬂxa 935x1.5 N=5 150 W, 400V /50Hz, IPXL, m= 148 kg.
|zolovane

T4 + ELEKTRICVYHREVNY PAS PRE VANU KONDENZATU 1,2m
N @ 73 M3 + ZABUDOVANA MEMBRANOVA EXPANZNA NADOBA OBJEM 10 litrov.
3/6/9K0 | \

C D D @ +m>U>XOZNO_|_u_uNm Zoz._.yw <ozx>;.;mozo._.x<z>m._.mzc
> O K O P .
o] o o o J VNUTORNA JEDNOTKA VIESSMAN VITOCAL
- T
B = mv@
]|

ﬂ:umoo-m?,\w-mNo\_.Emo<«:Aoz_m \F.qriﬁmm\wmog
N=3 900W, 220V/50Hz, IPXL4, m= 137 kq.
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PV. typ MS % 5%5@ % N

Culexd . L iy | KD 3xGK32 Cud2x1.5

izolovane :
izolovane

Cul0x1 —

N —

izolovane

2x0,75mm2

D

STACIONARNY ZASOVNIK CWU VIESSMAN
TYP Vitocell 100-B, typ CVBB
OBJEM 300 litrov. m=468 kg.

STACIONARNY AKUMULACNY ZASOVNIK UK
VIESSMAN Vitacell 100-E, typ SVPB, 400

0BJEM 400 litrav, m=122 +400 = 522 kg B
+ ELEKTRICKA VYHREVNA VLOZKA EHE 4/8/12 kW

3x1,5mm2

—
5x2,5mm2 (400V) max. 30m 3xB16A

3x1,5mm2

¥
¥

RYCHLOMONTA SKUPINA M34 DN25 Wilo-Yonos Para RS 25/6
OKRUH UK - JUZNA VETVA

Q=1,0 m3/hod., Y=50 kPa, P=50 W, N=1x230 V, 50Hz
+UPEVNENIE NA STENU PRE RYCHLOMONTAZNE SADY
+SERVOPOHON, TYP SR 10, 230V/50Hz

+PRILOZNY SNIMAC TEPLOTY (NTC 10kOhm)

RYCHLOMONTA SKUPINA M34 DN25 Wilo-Yonos Para RS 25/6
OKRUH UK - SEVERNA VETVA

Q=1,0 m3/hod., Y=50 kPa, P=50 W, N=1x230 V, 50Hz
+UPEVNENIE NA STENU PRE RYCHLOMONTAZNE SADY
+SERVOPOHON, TYP SR 10, 230V/50Hz

+PRILOZNY SNIMAC TEPLOTY (NTC 10kOhm)

ROZDELOVAC DVOJINASOBNY DN 32 + IZOLACIA C

+ UPEVNENIE NA STENU PRE ROZDELOVAC
+ REDUKCIA DN 25 - DN 32- 4 ks.

GK32Z B

f 4
3x0,75mm2 AB

I

4

—
—
3x1,5mm2
2x0.73mm2
3x1,5mm2
2x0,75mm2
Sx1mm2

5x1,5mm2

\\@ min. 3m ,
__IS 8

max. 30m

Cudbx1.5 ,
Zolovane ’ <_mm_r>zz
GK40 $28x1.5
izolovane

|

[
Culdbx1.5
izolovane

~

x

'
)

GK40

2x0,75mm2

Cu42x1.5
izolovane

izolovane

TLAKOVA EXPANZNA NADOBA VIESSMAN N 50 BIELA
OBJEM 50 litrov. VYKUROVACT OKRUH
+KOHUT SO ZAISTENIM VIESSMAN R 3/4"

GK40

LON

PLNIACIA STANICA VIESSMAN TYP VITOSET BASIC

SYSTEMOVY ODDELOVAC VRATANE LAPACA NECISTOT
VIESSMAN Vitoset Fillkombi +Drziak na stenu

Cud?2x1.5
izolovane

3-CESTNY PREPINACI VENTIL DN 25 D

5x2,5mm2 (400V) max. 25m 3xB16A

@
©)
@
©
®
| @
Cu3sKls mHﬁ@ Q ODKALOVAC SPIROTRAP MBL DN32
©)
(10
a
12

VIEZMANN

2x0,75mm2

S ELEKTRICKYM POHONOM R1

5x1,5mm2 — aj s HDO (230V) 1xB16A

5%2,5mm2 (400V) max. 30m 3xB16A

INDIVIDUALNY ZAVES PRE VERTIKALNY ROZVOD

NOSNIK (STENA, STLP, ...
SUCAST STAVBY

KOTVA
HILTI HDK
ZAVITOVATYC
HILTI GST
OBJIMKA

POZNAMKA : HILTI MP-MI

Elﬁ@w‘ 1. VZDIALENOST ZAVESOV 2. VZDIALENOST ZAVESOV m

VK15 / ULOZENIA POTRUBIA - OCEL : / ULOZENIA POTRUBIA - PLAST:
_H_m 7 3x1,5mm2 - POTRUBIE DN 15 ...... L=15m - POTRUBIE @16x2 ...... L=0,8m
] T -POTRUBIEDN 20 ...... L=18m - POTRUBIE @20x2 ...... L=10m
B WL TL A -POTRUBIEDN 25 ..... L=21m - POTRUBIE @26x3 ...... L=12m
e Kx@ wﬁ vS % -POTRUBIEDN 32 ...... L=25m - POTRUBIE @32X3 ...... L=16m

AP ? - POTRUBIE DN 40 ...... L=26m - POTRUBIE @40X3,5 ...... L=17m
R 3xGK32 -POTRUBIEDN 50 .....L=3,0m - POTRUBIE @50X4 .....L=18m

& 3. DETAILNY NAVRH PRVKOV HILTI PRE ULOZENIE POTRUBI NIE JE PREDMETOM PROJEKTU

TS BUDE PREDMETOM PRIPRAVY REALIZACIE (ZABEZPECI ZHOTOVITEL)
VODY

izolovane

m Cu3dx1.5

izolovane
2 t
2x0,75mm2

3/6/9K0 | \
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¥
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5x2,5mm2 (400v) max. 30m 3xB16A

Cutex’
izolovane

Cul0x1 —

izolovane \_ N
GK32 B

3x0,75mm2 AB

4

-— ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT PROFESIA MIERKA
A e <7

\mM = ING. MILOS HUSAR ING. MILOS HUSAR VYKUROVANIE 1: -
min. 3m

; max. 30m m

stavba:

REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY V OBCI KRAVANY i =
zA OEELOM ZNIZENIA ENERGETICKYCH NAKLADOV NA JEJ PREVADZKU At1 Poprad s.r.o.

[
Cudbx1.5
izolovane

obsah: SCHEMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA, ZAVES POTRUBIA
INVESTOR STUPEN DATUM

Y

¢isLo C—A lcw

OBEC KRAVANY PROJEKT PRE STAV. POVOLENIE 09/2023 VIKRESU

2 3 4 AN 5 6 7 8




ULy JUUUU

g g ::::6:5:6:5:6:6:6:5:6:5:6:5:6:6:5:5:6:5:6:5:6:5:5:5:5:6
: f OO OO OO OO OO OO
= SH
= N
= —-0.770 )
J-%VKQ § X A
9125 IS
2 UUTAUUTUUTA 1NN ATANATATAVAVAARANANS [N Ilg AN U [TU NOVA-D-225¢125-UR UUTUUUUUA UL [T UUTTUTNANN JUUUUUUTUTIA] —
: [ 1 [ 1 [ 1 [ IS o100 [ 1 [ 1 ”/i . E
— R . - ] E
— p—
= _,D @ @: NOVA-D-225x125-UR \ :| / a — !
é H H I ] JlllllJUUUUUUUUUUUﬂ ] O 2 T
= — ] O8 NOVA-D-225x125-UR _ o = — = ¢ =
= | |O 2 105 = e
= L g B I e .
= — - ¥ ) —F -
= @ — _—— | = ] /
= 110 H _ e ==y 115 s 0.1 10
= = ) ! " o N17 —
= = I_lj]=O 3250+~ 7 -z NOVA-D-225x125-UR ! 1 \ 2900 = O 7 B
— NOVA-D-225x125-UR = ; ’
pie, . I G e e |
= 109 ] o o s T ||
= | 1O ! .. [ .. N 0.3 \ \
= — - B ‘ B
=
= 102 0 -
= .- - 3 - 121 i
— NOVA-D-225x125-UR \ ) |: NOVA-D-225x125-UR / I:I
— — —
g 1 1 1 NOVA-D-225x125-UR \Q\ 1 / gz— NOVA-D-225x125-U§)
= - = - I L
— T T — %
= /l\ \l/ = 2 T
= / l\ /| 0 N |/ \l T / = O L
—
@ = - TEPELNE » [] B :ﬂ 0.8
= IZOLOVANE i = " | U 7l ’
£S5 HR=30mnm = R ’ ’
oo s 0.9
2 ¢ _ 119
8 g +3603 /h 119 \
2 2 115 118 = E )
NN / ] :ﬂ [=1.950 |
= - [ =
1 : — 0
[ -5 H — I
- —] i
é = R R R
= —
o -— C JAAAAAAAAUUUIN
= =
E =
N = = LEGENDA STAVBA:
= P = P x P x P = P = P = P = P x P x P x = : X ‘
IATAVAVAVAVAANANANAI T [Nl (U INATATANAN UL [N [AVATANAI U SRR Innnnm P.¢. INAZOV P.c. INAZOV P.&. INAZOV
0.1 |CHODBA+SCHODY 101 |CHODBA+SCHODY 201 [CHODBA+SCHODY
0.2 [SKLAD ZEMIAKOV 102 ICHODBA 202 [CHODBA
ANAVANAN} [T 0.3 |CHODBA 103 [SATNA ZAMESTNANCOV 203 |ZOLACKA
= 0.4 [SKLAD 104 WC ZAMESTNANCOV 204 [SATNA DET
s 0.5 |TECHNICKA MIESTNOST 105 [SPRCHA ZAMESTNANCOV 205 UMYVAREN DETI
= 0.6 [SKLAD CO 106 |UPRATOVACKA - 1206 |WC DETI
+1.860 E 0.7 ISKLAD HRACIEK 107 [SATNA DETI - |207 [SPRCHA DETI
201 = 0.8 |CHODBA 108 JUMYVAREN DETI 208 SKLAD LEHATOK
— it | A
AVAEATAVAVAEARADRVAVARAY [T AATAEANLTATAVARABATAY) T (ATNLEARATAAN) | T AT T FATABAVATATAVAYAY N N 1V I VAV VAV AVARIOAV 0.9 |BATERKY 109 |SPRCHA DET 209 HERNA —
i ——— 1 i = 110 WC DET] 210 |PRACOVKA—JEDALEN
' . ' . ' ' ' ' ' ' I ' = 111 [SKLAD LEHATOK 211 PRIPRAVA JEDAL
] @) @ 3 2 16(@ = 112_HERNA 212 |SKLAD HRACIEK
— 3@ (} — — = 113 |PRACOVNA—JEDALEN 213 |KANCELARIA RIADITE?A
| - = 114 KUCHYNA 214 [SATNA ZAMESTNANCOV
ﬁ@ j@ @ @ = 115 [SATNA ZAMESTNANCOV 215 [SPRCHA ZAMESTNANCOV
S ] C C | | ; g 116 WC ZAMESTNANCOV 216 [WC ZAMESTNANCOV
= 117 |SPRCHA ZAMESTNANCOV 217 IVYTAH KUCHYNSKY
- Q> — = & 118 [PRIPRAVA JEDAL 218 [TERASA
- 200 A 205 (@: 2048 217 213 B 119 |SKLAD POTRAVIN
— / 21 4 120 [VYTAH KUCHYNSKY
) Q 20 4 121 [VSTUP ZAMESTNANCOV
B ) i i g +3.255 ] g — — 122 [ZAVETRIE
— 207/ / . ™ = POZNAMKY VZT: 123 VONKAJSIE SCHODY
I p— .
Q) ] = 218 - VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PD PRED VYROBOU A ZAPOCATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE
- B : : . : . ! B ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNE V TECHNICKOM RIESENI ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM
I 7 i A AUTOROM, ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU
2 O 2 - VSETKY STA\/EBNE URRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCII ZREALIZOVAT
IBA PO ODSUHLASEN] PROJEKTANTOM STATIKY
- = - VZDUCHOTECHNICKE POTRUBIE KOTVIT KAZDE 2 m
T NOVAD-225x125-UR - VZDUCHOTECHNICKE SYSTEMY PO MONTAZI VYREGULOVAT
2 O 8 NOVA-D-225x125-UR - PRESNU POLOHU VZT ZARIADENI A DISTRIBUCNYCH PRVKOV ZOSULADIT S ARCHITEKTOM A OSVETLENIM
\Q a - - VSETKY INSTALACIE VZT PREVIEST PODLA STN, VYHLASOK A PREDPISOV PLATNYCH V DOBE REALIZACIE DIELA
' M ' = - VZT ZARIADENIA BUDU PREVEDNE PODLA ZABEHNUTYCH ZVYKLOSTE A TYPOVYCH VZOROV DODAVATELOV ZARIADEN(
) O T~ L~ T~ J = - DOKUMENTACIA TOHTO STUPNA NENAHRADZA DODAVATELSKO - VYROBNU DOKUMENTACIU
- TEPELNE D ST
= ] IZOLOVANE — — _ / _ -
£ 550+ HR=30mnm |kl _ _ Paré:
== — ,
R = GENERALNY PROJEKTANT: A
— > i = PN
= = PROARCH
g8 [ - \ 211 )
E E % k VZT PROJEKT s.r.o. PROFESIA: VZDUCHOTECHN”’(A
= — TEPELNE — Lf\, email: vztprojekt@vztprojekt.sk
— - — www.vztprojekt.sk g :
= / IZOLOVANE g VZT PROJEKT %E\JE?EVEDNY PROJEKTANT Ing. Peter Hanak g;gﬁﬁE}E‘TPF?RE STAVEBNE POVOLENIE]
g | HR=30mnm g _ _ ’ _| _
= = s7avga. REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY V OBCI KRAVANY ZA UCELOM ZNIZENIA
2950+ ] | . B = " ENERGETICKYCH NAKLADOV NA JEJ PREVADZKU
_180_ " g . DATUM: FORMAT:
100¢
MR ZN-150x150-UR @g( AR INVESTOR: OBEC KRAVANY e w0 |1 00
g — P I NAZOV VYKRESU: CisLo VYKRESU:
P2 = K x K = i = pa = P = P = pa = P = p = VZDUCHOTECHNIKA
OO IVATAVANAL At U IVATANANAI AU [N [N U [N TUUTIUUTAU A A A AUt 01

Vykresova dokumentacia je chranena podla AUTORSKEHO ZAKONA &. 349/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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Textova €ast’

Vykresova cast’

Technicka sprava

Vykaz vymer

Vykaz vymer s rozpoctom (len vyhotovenie 1)
01 — VZDUCHOTECHNIKA
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Cast
Hlavny projektant

Zodpovedny
projektant Casti
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REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY V OBCI KRAVANY ZA UCELOM
ZNIZENIA ENERGETICKYCH NAKLADOV NA JEJ PREVADZKU
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Ing. Peter Hanak
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4% TECHNICKA SPRAVA

Eanine P
VLT PROJEKT

1. VSEOBECNE UDAJE
1.1 Uéel a koncepcia riesenia

Podkladmi pre vypracovanie projektu boli:
- stavebné vykresy a rezy daného objektu,
- poziadavky GP.

Projekt vetrania je vypracovany v sulade s platnymi normami a predpismi pre navrh vetracich zariadeni v zmysle hygienickych poziadaviek,
poziadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia a poziadaviek zabezpecujucich poziarnu ochranu. Pri navrhu zariadeni sa vychadzalo z platnych
slovenskych predpisov a noriem, ako aj z uznavanych technickych zasad, pokial nie su obsiahnuté v prislusnych normach:

Vyhlaska €. 532/2002 Z. z., Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie — novela €. 34/2020 Z. z.

Vyhlaska €. 94/2004 Z. z., Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb — novela ¢. 334/2018 Z. z.

Zakon €. 124/2006 Z. z., Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov — novela €. 114/2022 Z. z.

Vyhlaska €. 259/2008 Z. z., Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o poziadavkach na vnutorné prostredie
budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia — novela ¢. 124/2017 Z. z.

Nariadenie vlady €.391/2006 Z. z., Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko — znenie 15.01.2023 (525/2022 Z.z.)

Vyhlaska €. 549/2007 Z. z., Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi — novela ¢. 237/2009 Z. z.
(znenie 1.7.2009)

Vyhlaska €. 527/2007 Z. z., Vyhlaska ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o pozZiadavkach na zariadenia pre deti a
mladez — novela €. 75/2023 Z. z.

STN 74 7110: Bytové jadra (aktualizacia STN 74 7110/b — datum vydania 01.03.1989)

STN 73 0872: Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim (aktualizacia Z3 — datum vydania 01.04.2003)

STN 73 0802: Poziarna bezpe€nost stavieb — spolo¢né ustanovenia (aktualizacia STN 73 0802 — datum vydania 01.03.2023)

STN EN 15 665: Vetranie budov. Ur€enie parametrov pre navrh vetrania obytnych priestorov (datum vydania 01.02.2010)

Nariadenie komisie (EU) &. 1253/2014 zo 7. jula 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o
ekodizajn vetracich jednotiek - novela 32020R1000

Suhlas na citovanie udelil Urad pre normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky pod €. UNMS/00908/2022-702-018772/2022

VZT nehradi tepelné straty, VZT je bez kontroly vihkosti, VZT je bez chladenia. Ostatné nevetrané priestory su vetrané oknami, alebo neboli
v poziadavke rieSenia projektovej dokumentéacie.

Energetické poziadavky:

- elektricka energia: 230V/ 50 Hz

2. CLENENE V OBJEKTE

Zariadenie Z1 — Rekuperacné vetranie priestorov
Zariadenie Z2 — Vetranie hygienickych a bezokennych priestorov
Zariadenie Z3 — Prevadzkové vetranie vytahovej Sachty

3. POPIS RIESENIA VZT
Zariadenie Z1 — Rekuperaéné vetranie priestorov

Mnozstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

herna: 20 m®%h/ziak (max. 18 os6b)

Vetranie danych priestorov (uruje vykresova dokumentacia) je navrhnuté nutene — rovnotlako. V rieSenom priestore pod stropom je
umiestnena kompaktna rekuperacna jednotka. Kazdy rieSeny priestor ma svoju rekuperacnu jednotku. Nasavanie o odvod vzduchu do / od VZT
jednotky je potrubnym rozvodom s vyustenim na fasadu objektu. VZT potrubné rozvody od / do VZT jednotky su izolované tepelnou izolaciou. VZT
jednotka je riadena vlastnym systémom MaR. Jednotlivé vzduchotechnické jednotky sa nastavia na pozadovany prietok vzduchu (urcuje vykresova
dokumentacia). Dané VZT jednotky je nutné spustat na pripustnych pozadovanych otackach v pripustnych hladinach hluku pre dany priestor.
Vetranie cez VZT jednotky sluzi na znizenie energetickej naro€nosti objektu. Dané priestory ktoré sa vetraju nutene, sa daju vetrat aj prirodzene
oknami.

Poz. Nazov , popis Technické parametre

Napr. (alebo ekvivalent) rekuperacna jednotka typ: CLASS Hmotnost’: 260 kg
UNIT PX 1000, ErP, stenové-stropné priznané prevedenie bez | ELI:
VZT potrubia, servisny pristup zo spodu, regulacia integrovana | Silové napojenie VZT jednotky vratane elektrického
vo vzt jednotke (Plug&Play systém), rozmery ohrievaca:
DxSxV=2056x940x460mm, farba RAL9002 biela, rozmer Napatie 1x230V-50Hz, istenie 16.0A max., istic¢ D20A-
napojenia: 2xd315mm, napajacie hrdla z ¢ela jednotky, senzor | 10kA-AC3 charakteristiky D! Miesto napojenia je

Z21.0 CO2 a Cerpadlo kondenzatu je integrované vo VZT jednotke. regulacia vo vzt jednotke.
Jednotka pracuje so 100% Cerstvym vzduchom.
HLADINA HLUKU: hladina hluku 22.0 dBA/360m3/h je Komunikacne prepojenie:
stanovena pre vyvazené prietoky privadzaného a odvadzaného | Napoijit kablové ovliadanie HMI TACtouch V2: 4-Zilovy
vzduchu (vypocitané pre prietok privadzaného vzduchu) bez datovy kabel (2m kabel v dodavke ovladaca)
tlakovej straty a meria sa 1 meter pod jednotkou a 1 meter pred | Integrovana WIFI, komunikacny modul Modbus
jednotkou v miestnosti, kde je doba dozvuku 0.3 s. (TCP/IP)
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PROTIMRAZOVA OCHRANA REKUPERATORA: pre jednotky
s protipraddovym vymennikom tepla su k dispozicii 2 moznosti ZTI:
protimrazovej ochrany: zniZenie prietoku privadzaného vzduchu | Odvod kondenzatu od rekuperatora cez zabudované
(Standardne sucastou kazdej jednotky), alebo modulacia Cerpadlo kondenzatu, vystup hadi¢ka cca. 9mm dlha
bypass (aktivuje sa cez TAC5 POKROCILE NASTAVENIE) m

POPIS JEDNOTKY: privodny ramcekovy filter ePM10 50%
(M5), odvodny ramc&ekovy filter ePM10 50% (M5), protiprudovy
doskovy vysokoucinny rekuperator bez prenosu vihkosti s
ucinnostou 93.9% / 360m3/h / ohrieva z -16°C na 19.7°C, 2
metody rozmrazovania rekuperatora, automaticky modulovany
byppas 100%, free cooling riadeny automaticky teplotami,
ventilatory s uspornymi EC motormi, integrovany elektricky
ohrievac ohrieva z -16°C na 23°C = 0.4kW (riadenie vykonu
signalom 0-10V, max. vykon 44.4°C=3.0kW, nevyzaduje
samostatné silové napojenie!), motoricka klapka na privode
@315mm/230V, regulacia TAC5 v jednotke, systém Plug&Play,
riedenie vzduchového vykonu na konstantny prietok (CA),
konstantny tlak (CP), od signalu 0-10V (LP) + ovladanie HMI
TACtouch V2 + ¢idlo CO2 (zabudované vo vzt jednotke) +
integrovana WIFI, Modbus TCP/IP.

Zariadenie Z2 — Vetranie hygienickych a bezokennych priestorov

MnozZstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené:

sprcha: min: 150-200 m% h
wc: min. 50 m%h
vytok teplej vody: min. 30 m¥h
chodba: 2x

sklad: 3x

Vetranie priestoru upratovacky je navrhnuté ndtene — podtlakovo. Odvod vzduchu je rieSeny cez lokalny ventilator. Odsavany vzduch je
vyfukovany do zberného potrubia s vyfukom do exteriéru. Privod vzduchu je realizovany z okolitych priestorov dverovymi mriezkami (dodava stavba),
resp. cez podrezané dvere, dvere bez prahov. Ovladania ventilatora rieSi PD ELI.

Vetranie Specifikovanych bezokennych priestorov je navrhnuté prirodzene cez priestor ktory ma moznost prirodzeného vetrania. Vetranie je
cez dverové mriezky. Dverova mriezka sluziaca pre privod vzduchu sa umiestni v spodnej Casti dveri a dverova mriezka sluziaca pre odvod vzduchu
sa umiestni vo vrchnej Casti dveri. Pred inStalaciou dverovych mriezok preverit ¢i sa nezmenil projekt poziarnej ochrany a dvere su poziarne. V takom
pripade ak su dvere poziarne treba nanovo prehodnotit' vetranie rieSeného priestoru (do poziarnych dveri sa nesmu umiestfiovat dverové mriezky).

Pozicia Nazov , popis Technické parametre
22.0 Napr. (alebo ekvivalent) radialny odsavaci ventilator ELI:
so spatnou klapkou MICRO 80 T, max. teplota vzdusniny | (19-27) W, (0.1-0.13) A, 230V / 50Hz, IPX4
50°C - rieSit ovladanie ventilatora

Zariadenie Z3 — Prevadzkové vetranie vytahovej Sachty
Mnozstvo vetracieho vzduchu bolo stanovené: vytahova Sachta: 1% objemu vzduchu z podlahovej plochy vytahu

Prevadzkové vetranie vytahovej Sachty je navrhnuté prirodzene. Privod vzduchu je cez netesnosti cez vstupné dvere vytahu na kazdom
poschodi a odvod vzduchu je cez VZT potrubie na fasadu objektu.

4. POTRUBIE

Pre dopravu vzduchu — privod resp. odvod je navrhnuté vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu sk. | - hranaté a kruhové —
Spiro. Napojenie ventilatorov je ohybnymi hadicami (max. dizka hadice je 1m vratane jedného zalomenia R100). Prirubové spoje su utesnené a
vodivo prepojené pre odvod statickej elektriny. Kotvenie potrubia je typovymi drziakmi na stavebné konsStrukcie. Pre poziarne vetranie pouzit
a dodrzat platné STN, Z.z. pre kotvenie poziarneho vetrania (ak bude projektované poziarne vetranie). VZT prechody nad strechou v prevedeni
s tesnenim.

NATERY

Natery pozinkovaného potrubia sa neuvazuju.
IZOLACIE

Tepelné a poziarne izolacie potrubia VZT sa prevedu podla technologickych postupov vyrobcu a musi ju prevadzat odborne zaskoleny
pracovnik.

Specifikované VZT potrubia (privod / odvod ) vzduchu od vzt jednotiek strana exteriér a odvod vzduchu vytahova Sachta su opatrené
samolepiacou tepelnou izolaciou hr.30 mm s Al. foliou - proti kondenzacii (K-Flex DUCT KRAFT METAL).
5. POZIADAVKY NA PROFESIE

Pre realizaciu VZT je treba vykonat :

STAVBA:
- prestupy pre vzduchovody a ich domurovanie a utesnenie po montazi, kone¢né zacistenie otvorov je dodavka stavby
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- prevedenie utesnenia prestupov potrubi VZT cez poziarne deliace konstrukcie podla prisluSnych predpisov. V mieste prestupu VZT poziarne
deliacou konstrukciou musi byt Spara medzi VZT a konstrukciou utesnena hmotou aspon rovnakého stupria horfavosti ako je poziarna deliaca
konstrukcia. V mieste prestupu poziarnou deliacou konstrukciou musi byt VZT z nehorfavych hmét. Izolacia tohto VZT musi byt aspon - nelahko
horfavych hmat a to do vzdialenosti L=v(plocha prierezu potrubia), najmenej véak do vzdialenosti 0.5m.

- prevedenie otvorov a prestupov cez priecky a stropy vratane spoluprace pri osadzovani distribuénych prvkov — previest priamo na stavbe podla
dodanych VZT zariadeni

- zakrytie potrubnych rozvodov VZT stropmi, podhladmi a obkladmi v potrebnom rozsahu je mozné previest az po ich osadeni

- prestupy pre vzduchovody a ich domurovanie a utesnenie po montazi, kone¢né zacistenie otvorov je dodavka stavby

- otvory pre nespecifikované dverové mriezky pri prirodzenom vetrani a dverové mriezky (ak nebudu dvere bez prahov)

- privod vzduchu do vSetkych priestorov kde je podtlakové vetranie a VZT nezabezpecuje privod vzduchu (dvere bez prahu, podrezané dvere)

- prevedenie pristupovych otvorov v obkladoch a podhladoch k jednotlivym VZT zariadeniam vyzadujicim pristup pre obsluhu, udrzbu a revizie
vratane protipoziarnych klapiek, regulaénych klapiek a pod.

- odhlu€nenie vSetkych inych priestorov kde sa nachadza vzduchotechnika a presahuje pripustné hladiny hluku.

ELI:

- prevadzkové rozvody silnoprudu pre vSetky VZT zariadenia

- vykonat vodivé prepojenie a ochranné pospajanie, podlia platnych STN

- iné nalezitosti ziadana v tejto TS (popis v technickych parametroch ELI)

- uzemnenie VZT v exteriéri

- samostatné istenie vSetkych VZT zariadeni

- ovladanie vSetkych VZT zariadeni (okrem VZT rekuperaénych jednotiek)
Elektroinstalacia musi byt vykonana v sulade s platnou STN. Pred spustenim jednotlivych zariadeni musi byt vykonana revizia el. Casti elektrického
zariadenia.

ZTI:

- prevedenie odvodu kondenzatu od vSetkych rekuperaénych jednotiek a ich zaustenie cez protizapachové uzavery do najblizSieho rozvodu ZTI. Ak je
potrebné €erpadlo kondenzatu je v dodavke ZTI a aj montuje ZTI.

- protizapachové uzavery musia byt v prevedeni s moznostou doplfiovania vody, alebo so suchou klapkou.

VZT:

V pripade ekvivalentnej zameny vyrobkov musi dodavatel previest kontrolu, ¢i ekvivalentny vyrobok nevyzaduje Upravu projektovej dokumentacie.
Napr. zmena pripojeni na energie, zmena riadenia a regulécie a s tym suvisiace poziadavky na dalSie profesie. Dalej musi previest kontrolu, &i
ekvivalentny vyrobok nevyzaduje investi¢né a hlavne zvySené prevadzkové naklady. Dodavatel musi zaistit Upravu projektovej dokumentacie
v danej profesii a v nadvézuijtcich profesiach. Pripadny ekvivalentny vyrobok oproti referenénému vyrobku musi spifiat minimalne nasledovné
podmienky:

- nesmie pre svoje umiestnenie vyzadovat vacsi priestor

- nesmie mat vysSie poziadavky na pripojené média a energie

- nesmie mat v prevadzke vyssiu spotrebu energii

- nesmie mat vysSie naroky / naklady na obsluhu, servis a udrzbu

- nesmie mat vysSiu hluénost, vibracie

- realiza¢na firma v pripade ekvivalentu musi brat aj v ivahu Z.z. 532/2002 — § 21 — odstavec 2. (novela 34/2020 Z.z.)

6. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Stavba je proti Sireniu poziaru VZT potrubim chranena v zmysle platnej STN. Poziarne Useky, stupne poziarnej odolnosti a prevedenie
poziarnych klapiek ur€uje projekt poziarnej ochrany. Akékolvek zmeny uskuto€nené v predmetnej stavbe, alebo zmeny oproti predlozenym
podkladom, ktoré sluzili pre spracovanie rieSenia PBS, je potrebné opatovne prekonzultovat so spracovatefom tohto rieSenia PBS resp. so
Specialistom poziarnej ochrany.

7. PROTIHLUKOVE OPATRENIA

Hlukovy vykon od VZT zariadeni nesmie prekrocit hraniéné hodnoty stanovené platnou vyhlaskou. UloZenie potrubi a prvkov
vzduchotechnickych zariadeni musi byt rieSené tak, aby sa zamedzilo Sirenie hluku do stavebnych konStrukcii. Su pouzité pruzné manzety, timiace
podloZky, atd.. Potrubie VZT sa nesmie dostat do styku so stavebnymi konstrukciami. V&etky VZT jednotky spustat len na otagkach ktoré spifiaju
hlukové parametre pre dany priestor v stanovenom case.

8. BEZPECNOSTNE OPATRENIA

VSetky pohyblivé a rotujuce €asti musia byt zakrytované. PoCas stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat vSetky
bezpecnostné predpisy, ako aj vSetky dalSie predpisy dodavatela technického vybavenia o bezpec€nosti prace. Elektroinstalacia musi byt vykonana
tak, aby vyhovovala platnej STN a suvisiacim normam. Pred prvym spustenim systému musi byt vykonana revizia elektrického zariadenia podla
platnej STN, ochrana pred urazom elektrickym prudom podla platnej STN. Pri uvedeni do prevadzky je potrebné vykonat premeranie nastavenia,
prekontrolovanie ¢innosti a prevadzkyschopnosti jednotlivych €asti a celkového technického vybavenia systému a to v ramci komplexnych skusok.

9. OBSLUHA , UDRZBA A NAHRADNE DIELY

Prevadzkovatel zabezpe&i zaskolenie pracovnikov na obsluhu VZT zariadeni. Zagkolenie vykona realizaéna firma. Udrzbu VZT zariadeni je
vhodné zabezpecit u Specializovanej firmy. Pokyny pre obsluhu, udrzbu a servis VZT zariadeni zapracuje prevadzkovatel do ,Prevadzkového
poriadku objektu” a vyvesi ho v mieste obsluhy.

Medzi pravidelné ukony obsluhy a udrzby patri:
- udrZiavanie zariadeni VZT v Cistote
- kontrola spravnej funkcie VZT zariadeni a MaR
- oprava pohybovych mechanizmov
- kontrola uzatvarania klapiek pri odstaveni VZT
- kontrola otvarania klapiek pri spustani VZT
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- kontrola a revizie protipoziarnych vetracich mriezok, protipoziarnych klapiek a inych zariadeni podliehajucim reviziam — ak budu inStalované
UPOZORNENIE PRE POUZIVATELA:

Nahradné diely prvého vybavenia su su¢astou dodavky jednotlivych vyrobcov vzduchotechnickych zariadeni — v zmysle obchodnych
podmienok dohodnutych pri objednavani.

10. MONTAZNE PRACE A POZIADAVKY NA DODAVKU VZDUCHOTECHNICKYCH DIELOV A ZARIADENI

Presné osadenie VZT zariadeni, potrubia a distribuénych prvkov upresnit na montazi v koordinacii s ostatnymi profesiami, GP a investorom.
Montazi VZT zariadeni je nutné venovat zvySenu pozornost' a dodrziavat pokyny uvedené v montaznych a prevadzkovych predpisoch jednotlivych
VZT vyrobkov a dodrziavat kéty a pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejto sprave. Presné osadenie a umiestnenie jednotlivych VZT
zariadeni sa spresni pred ich montaZzou po zamerani stavebnych konstrukcii vratane prevedenia potrebnych Uprav a po odsuhlaseni projektantom.

- jednotlivé VZT zariadenia budu upevnované na prisluSné stavebné konStrukcie podla poziadaviek v montaznych predpisoch tychto zariadeni.
Spdsob upevnenia sa spresni pri montazi podla poziadaviek $éfmontéra a po dohode s veducim projektantom.

- presné osadenie a vySkové umiestnenie potrubnych rozvodov sa pred ich montazou spresni po koordinacii s ostatnymi rozvodmi a stavebnymi
kon&trukciami

- v8etky &asti potrubia VZT ozna&ené (napr. 2000+), budu pri montéi diZkovo upravené a pri Stvorhrannom vzt potrubi budu priruby upevnené.

- kazdy prirubovy spoj musi byt opatreny vodivym prepojenim podla PM 120270. Timiace vlozky musia byt vodivo preklenuté pruznymi Cu vodiémi.
Kazdy spoj potrubia SPIRO bude vodivo prepojeny pomocou 2 samoreznych skrutiek s vejarovitymi podlozkami a pruznym vodi¢om.

- cely VZT systém musi byt pripojeny k systému ochranného spéjania elektro

- tesnenie potrubia previest podla TPA 04-004 alebo podla PM 129160 pomocou samolepiaceho tesnenia vlozeného do prirubového spoja

s prekrizenim v rohoch

- na zvySenie tesnosti sa odporuca utesnit Strbinu medzi profilom a stenou potrubia vytmelenim

- potrubie VZT bude upevriované na typovych zavesoch a ocelovych konstrukciach, umiestnenie a osadenie ktorych sa spresni pri montazi

- tiahla zavesov upevrovat na streSnu alebo stropnu konstrukciu pomocou ocelovych hmozdiniek alebo nastrelenim pripadne na pomocnu ocelovi
konstrukciu

- jednotlivé zavesy budu opatrené pruznym uloZenim proti prenosu vibracii do stavebnych konstrukcii

- rozvodné potrubia inych profesii nesmu branit vyberaniu filtrov a obsluhe a musia mat rozoberatelné spoje

- vSetky zmeny schvalené projektantom zakresli veduci montér do jednej sady dokumentéacie

- technické a vykonové parametre VZT zariadeni musia v plnom rozsahu zodpovedat parametrom uréenym v tejto projektovej dokumentacii

- ostatné VZT diely a zariadenia musia kvalitou a technickymi parametrami zodpovedat navrhovanym v tejto PD

- hranaté VZT potrubia sk. | su navrhované z pozinkovaného plechu o hrabke plechu podfa prislusnych noriem a budu vystuzené striedavym
prelisovanim

- kruhové VZT potrubia sk. | a SPIRO su navrhované z pozinkovaného plechu o hrabke plechu podfa prislusnych noriem

- tesnost VZT potrubia musi zodpovedat norme PK 120036

- pri objednavani vzt zariadeni upresnit prevedenie a strany obsluhy vzt zariadeni, prevedenie ventilatora — doporu€ujem zaslat vyrobcovi vykres
umiestnenia vzt zariadeni.

11. ZAVER

Dokumentacia je spracovana, podfa prislusnych noriem, vyhlaSok, zakonov, katalégov vyrobcov a v prislusnom rozsahu uréujucom dany
stupen. Navrhované VZT zariadenia su dostupné. Navrhnuté rieSenie, bude pracovat spravne za predpokladu spravnej montaze, zaregulovania
a kvalifikovanej obsluhy a montaznej firmy. VSetky rozmery vyplyvajice z projektovej dokumentacie pred samotnou vyrobou a zapoc&atim prac
premerat na stavbe. Rozdiely zistené na stavbe oproti projektovej dokumentacii je nutné v technickom rieSeni odsuhlasit z projektantom a autorom,
este pred samotnou realizaciou (nakolko mohli vzniknudt situacie a okolnosti ktoré neboli poskytnuté a zadané v priebehu prac projektovej
dokumentacie a tym padom niesu zahrnuté v samotnej projektovej dokumentacii). Zhotovitel diela je povinny informovat’ projektanta VZT o
pripadnych zistenych vadach v projektovej dokumentéacii (aby nevznikol aspekt na nezakonné prenasanie zodpovednosti za pripadnu Skodu pri
realizacii diela na projektanta). Pripadna vada v projektovej dokumentacii sa hned nerovna Skode. Vykresy a technicka sprava su nadradené nad
samostatny orientacny vykaz vymer. Zhotovitel diela, objednavatel diela, objednavatel’ PD su povinny prekontrolovat dani dokumentéaciu pri
odovzdani a to za kazdych okolnosti, v zavislosti na ich znalostiach v danej problematike. VSetky stavebné Upravy a zasahy do nosnych konstrukcii
zrealizovat iba po odsuhlaseni projektantom statiky. Dodavatel a zhotovitel diela je povinny preverit aktualnost dokumentacie pred realizaciou diela
a dodavkou zariadeni a zaistit' tak aktualizovanu realizaénu dokumentaciu, ktora bude sluzit ako podklad pre realizaciu diela. Ak dodavatel VZT bude
nahradzat iné VZT zariadenia (ekvivalenty) ako su projektované, je nutné aby si prehodnotil a prepracoval cely projekt VZT, nakolko vSetky suvisiace
nalezitosti su prepocitavané na dané projektované zariadenia. Pri zamene VZT zariadeni (bez odsuhlasenia) za iné VZT zariadenia ako su
projektované, projekt VZT nezodpoveda za pripadnu nefunkénost VZT. Dané odsuhlasenia sa budu prevadzat len za Uhradu. Dodrziavat vSetky
platné STN, Z.z., atd... Dana dokumentacia slUzi na vydanie stavebného povolenia.

Vypracoval: VZT PROJEKT s.r.o.
D4 vztprojekt@vztprojekt.sk

VZDUCHOTEGHNIKA str.4/4



MARMI, s. r. o.
ul. Kollarova 3874/19A
058 01 POPRAD

Investor : Obec Kravany

Stavba: ~ REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY V OBCI
KRAVANY ZA UCELOM ZNIZENIA ENERGETICKYCH
NAKLADOV NA JEJ PREVADZKU

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE A
REALIZACIU

CAST :. ZDRAVOTECHNIKA

Vykaz-vymer
Obsah : Technicka sprava
Z 01 Suterén — novy stav
Z 02 Pbdorys 1.NP — novy stav
Z 03 Pbdorys 2.NP — novy stav

Zodpovedny projektant : Ing. Milan Bizub
Vypracoval : Ivan Hatas

Cislo pare :

Poprad, august 2023

MARM]I, s. r. 0., ul. Kollarova 3874/19A, 058 01 Poprad, Tel.052/7889241,Fax 052/7889242, e-mail: m.bizub@hotmail.com




MARMI, s. r. o.
ul. Kollarova 3874/19A
058 01 POPRAD

Investor : Obec Kravany

Stavba: ~ REKONSTRUKCIA MATERSKEJ SKOLY V OBCI
KRAVANY ZA UCELOM ZNIZENIA ENERGETICKYCH
NAKLADOV NA JEJ PREVADZKU

OBJEKT : Zdravotechnika

CAST : Zdravotechnicka instaldcia

Obsah : Technicka sprava
Zodpovedny projektant : Ing. Milan Bizub
Vypracoval : Ivan Hatas

Cislo pare :

Poprad, august 2023

1z4



Technicka sprava —Zdravotechnicka instalacia

V ramci Casti zdravotechnicka inStalacia je rieSena rekonstrukcia rozvodov
teplej uzitkovej vody a jej cirkulacie, studenej vody a odvod splaskovych véd.

Podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady:
Projekt stavebnej Casti navrhovaného objektu,
PoZiadavky investora,
Katalégy navrhnutych zariadovacich predmetov, armatur a potrubi.

Rozvod studenej vody

Studena voda je privedena do objektu existujucou pripojkou (DN 50mm), ktora
sa po vodomernu $achtu pri objekte $kolky vymeni za nové potrubie(HAVARIJNY
STAV). Pripojka usti do priestorov technickej miestnosti (m.¢€. 0.5), kde je na potrubi
studenej pitnej vody gulovy uzaver DN 50 mm ako hlavny uzaver vody v objekte
(HUV).

Jedna sa orekon$trukciu pévodnych rozvodov studenej pitnej vody
k pévodnym zriadovacim predmetom a o pripravu pre kuchynu (m.¢. 114).

Pripojné potrubie studenej pitnej vody je vedené volne, resp. vo vynechanych
drazkach muriva aje navrhnuté z trojvrstvych rar plastovych Geberit Mepla,
spajanych lisovacim zariadenim aj stupacie potrubia su z toho istého materialu a su
tepelne (k voli orosovaniu) zaizolované tepelnou izolaciou IZOFLEX podfa prislusnej
dimenzie potrubia.

Jednotlivé vetvy je mozné uzatvorit gulovymi kohutmi.

Podl'a STN 73 6655 — navrh potrubia
Druh a pocet zriadovacich predmetov

Objekty na byvanie

Qv =VZg2xn=v(0,12x 13+ 0,22x 22 + 0,32x 2) = 1,09 I/s

g-  menovity vytok na jednotlivych vytokovych armaturach
n—  pocet zriadovacich predmetov

WC: 13 ks

u: 13 ks

S: 2 ks

KD: 4 ks

VL: 3 ks

AP: 2 ks

Vypocet potreby vody

Kedze nedbjde k narastu poltu osdb v objekte, len sa zvySuje komfort
zariadovacich predmetov v objekte, spotreba vody sa nezvysuje.
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Rozvod teplej uzitkovej vody (TUV)

Tepla uzitkova voda sa ohrieva centralne v technickej miestnosti (m.¢. 0.5)
existujucim zasobnikovym ohrievatom TUV Viessman Vitocell 100-B,typ CVBB
o objeme 300 I.

Rozvodné potrubie TUV ajej cirkulacie je navrhnuté subezne s potrubim
studenej vody k instalacnym stupackam (cirkulacia), ktoré nadvazuju na jednotlivé
miestnosti, kde je potreba TUV a jej cirkulacie.

Cirkulaciu zabezpecuje existujuce teplovodné obehové ¢erpadlo.

Rozvod je rieSeny prevazne pomocou vodorovnych rozvodov k jednotlivym
miestam so zariadovacimi predmetmi a zvisle k samotnym vytokovym armaturam pri
zariad'ovacich predmetoch.

Rozvod teplej uzitkovej vody je navrhnuty z trojvrstvych rar plastovych
Geberit Mepla spajanych lisovacim zariadenim. Rozvod bude vedeny v stenach a
stavebnych drazkach a bude tepelne zaizolovany tepelnou izolaciou IZOFLEX podfa
prislusnej dimenzie potrubia.

Pred pripojenim na verejny vodovod sa musi vodovodné potrubie preplachnut studenou
vodou a potom vykonat' tlakovl skuSku a dezinfekciu podra ¢l. 141 — 153 STN 73 6660. Voda na
preplachnutie nesmie prist do styku s vodou na nasledné napustenie systému vodovodu. Napustanie
prevadzat z vodomernej Sachty. Dezinfekciu vykonat podla STN 73 6660 vodou kratkodobo ohriatou
na 80°C. Pre zabranenie pripadnych Urazov uzavriet vSetky vytokové armatury.

Pri montazi vnutorného vodovodu treba dodrziavat montazne postupy a podmienky
spojovania materialu podla vyrobcu.

Skuska vodovodu sa robi po skonCenej montazi a pred zakrytim potrubnych vedeni. Pri
skuSke nemaju byt na potrubi osadené poistné ani vytokové armatury a vSetky vyvody zazatkovat.
Skudka za vykonava hygienicky nezavadnou vodou a skuSobnym pretlakom 1,5 nasobku
maximalneho prevadzkového tlaku, min. v8ak 1,5 MPa. Skuska prebieha postupne po jednotlivych
Castiach vnutorného vodovodu a spoCiva v prehliadke vodovodu a tlakovej skudke. Podmienky
tlakovej skusky ur&i vyrobca pouZitého materialu. Potrubie sa najprv stabilizuje napustenim vodou tak,
aby sa dosiahol prevadzkovy pretlak vo vodovode, €as na dosiahnutie prevadzkového pretlaku
stanovuje vyrobca potrubia, min. v§ak 2,0 h. Skiska trva 60 min a pokles tlaku nesmie byt vacési ako
0,02 MPa.

Po skonCeni skusky sa skuSobna voda z potrubia vypusti, osadia sa vSetky armatury a
zariadenia. Po osadeni armatdr sa vodovod najprv 3 krat preplachne vodou a po 2. preplachnuti sa
dezinfikuje. Vnuatorny vodovod musi byt pocas preplachu pripojeny na vodovodnu pripojku.
Dezinfekcia sa urobi roztokom NaCIlO v koncentracii s aktivnym ClI min. 0,5 mg/l, po nacerpani trva
dezinfekcia min. 60 min. Po dezinfekcii sa prevedie posledny preplach potrubia te€icou vodou.

Po preplachu potrubia sa skontroluje funk&nost' vSetkych armatur a zariadeni, vy istia sa filtre.

Splaskova kanalizacia

Jedna sa o rekonStrukciu pévodnych rozvodov splaskovej kanalizacie (E1-E8)
a o pripravu pre kuchynu (K1-K5).

Splaskové vody su od jednotlivych zariadovacich predmetov odvedené
pomocou PVC pripojovacieho potrubia. Zvislé odpadné potrubie sa nemeni, kedze je
ponechané pdvodné.

Existujuce odpadové potrubie E1 je odvetrané nad strechu pomocou
odvetravacej hlavice HL 810 DN110. Odpadné potrubia su vybavené Cistiacim kusom
1m nad podlahou.

Zvodné potrubie splaskovej kanalizacie je navrhnuté z rur PVC hrdlovych
odpadnych. Mnozstvo splaskovych vod je adekvatne mnozstvu spotreby studenej
vody.
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Skuska vnutornej kanalizacie podfa STN 73 6760 sa vykonava ako:

- technicka prehliadka

- skuSka vodotesnosti zvodného potrubia

- nepovinna skuska plynotesnosti odpadového a vetracieho potrubia (podfa poZiadaviek
investora, prip. ostatnych institucii)

Do vykonania technickej prehliadky a skudky vodotesnosti musia byt potrubia pristupné a
oCistené, aby boli v plnom rozsahu viditelné. Technickd prehliadka sa vykonava po jednotlivych
podlaziach zhora nadol. Vizualne sa kontroluju spoje a ich tesnost. DIhé pripdjacie potrubie nad 3
zariadovacie predmety a nad 1,5 m sa kontroluje prietokom vody 0,5 I/s po€as 30 sekund, pricom sa
sleduje unik vody cez spoje rur.

Skuska vodotesnosti sa prevadza vodou bez mechanickych nedistét na zvodovom potrubi.
VSetky otvory sa doCasne uzatvoria zatkami. Pred zaCatim skuSky sa potrubie skuSaného Useku
napini vodou tak, aby sa vSetok vzduch postupne vytlagil a dosiahol sa tlak v potrubi potrebny na
prevedenie skusky. Medzi naplnenim potrubia a prevedenim skusky musi podfa STN 73 6760 pre
plastové potrubia uplynut ¢as 1/2 hod. Pred zacatim skusky sa urobi prehliadka ski$aného useku,
pricom sa zistuje, ¢i nedochadza k viditelnému dniku vody. SkuSobny pretlak sa dosahuje podfa
poloZenej Cistiacej rury (1 m nad podlahou suterénu), dalej vyskou terénu, alebo vySkou podlahy
prizemia. Skuska vodotesnosti trva hodinu, po¢as ktorej sa sleduje uroven hladiny vody a jej prip.
dolievanie sa meria. Vodotesnost' je vyhovujuca, ak unik vody, ktory sa vztahuje na 10 m2 vnut.
plochy potrubia nepresiahne 0,5 I/h.

Skuska plynotesnosti sa méze vykonat po osadeni zariadovacich predmetov a po napusteni
miestach Cistiacich tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbezne otvorené az do zaciatku unikania
skuSobného plynu. PouZit mozno len schvaleny skuSobny plyn — nehorfavy, nevybusny, odorizovany,
odpadového potrubia, ktora je doCasne vybavena plniacim kohitom a mikromanometrom. Plniacim
kohutom sa vpusta skusobny plyn z tlakovej nadoby, alebo kompresorom o pretlaku 0,4 kPa pri
utesnenom vetracom potrubi. Skuska plynotesnosti je vyhovujuca, ak v celom objekte po uplynuti 1/2
hod. od naplnenia potrubia plynom nie je citit, alebo vidiet skuSobny plyn.

Po skuSkach je moZné uviest potrubny systém kanalizacie do prevadzky.

Priblizné zloZenie splaskovych odpadnych véd:

PH 72az7,8
sediment po 1 hodine 3az4,5ml/l
nerozpustné latky 500 az 700 mg/I
z toho usaditelné + neusaditelné 67% + 33%
rozpustné latky 600 az 800 mgl/I
BSK5 100 az 400 mg/l
CHSK 250 az 1000 mg/I
Oxidovatelnost manganistanom v O2 100 az 500 mg/|
NH 4 20 az 42 mg/l

MnoZstva splaskovych vod (dimenzacné):
Qsd =Qd+3/ (q"xn’)=1,09+3/ (1,6 x 13) = 3,84 I/s

g - najvysSia Specifikovana hodnota odtoku
n ‘— pocet zriadovacich predmetov s najvysSou Specifikovanou hodnotou odtoku

Zariad'ovacie predmety
Zariadovacie predmety su bezne dostupné na trhu a budu dodané podfa
poziadaviek investora.
Ostatné udaje su zrejmé z vykresovej, rozpoctovej a textovej Casti
navrhovaného objektu.
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